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Alles 
fliesst!
 

entdecken sie ein revolUtionäres ver-
fAhren in der herstellUng von Beton-
schAchtBodenteilen.
IndIvIduell, schnell und wIrtschaftlIch.  
 
das neue verfahren ermöglicht die industrielle maßgeschneiderte 
fertigung von Beton-schachtbodenteilen in einem Guss.
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  erster Arbeitsschritt für die fertigung 
eines perfect-schachtbodenteils ist die 
herstellung eines negativformkörpers aus 
polystyrol-hartschaum.
aus vorgefertigten Grundelementen
werden die benötigten einzelformteile 
zurechtgeschnitten.

  die individuelle ausprägung von Gerinne 
und rohranschluss ist der kritische faktor 
in der herstellung von schachtbodenteilen.
Mit perfect wurde eine intelligente 
lösung entwickelt, die die herstellung von 
Beton-schachtbodenteilen aus einem guss 
und jede zweckmäßige gerinnekonfigura-
tion ermöglicht.

die revolUtion in der herstellUng von
Beton-schAchtBodenteilen!

QUAlität dUrch indUstrielle fertigUng
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  gegebenenfalls kommen rohran-
schlussstücke mit aufgesetzten integrier-
ten dichtungen zum einsatz. diese integ-
rierten dichtungen werden gemeinsam mit 
dem gerinne vergossen und gehen dabei 
eine feste verbindung mit dem Bauteil ein.
nach dem Befüllen der stahl-schalung und 
nach erhärten des Betons wird das schacht-
bodenteil aus der schalung entnommen und 
für den transport zur Baustelle vorbereitet.

  für den zuschnitt werden unterschied-
liche heißdrahtsägen eingesetzt.
diese schneiden computergesteuert aus 
den Grundkörpern die benötigten, exakt 
bemaßten einzelteile.
die einzelelemente werden verklebt und 
um die benötigten rohranschlussstücke 
ergänzt.

individUAlität dUrch intelligente fertigUng

herstellUng
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dicht Bis in den rohrAnschlUss!
Perfect-schachtBodenteIle werden
ausschlIesslIch aus hochfestem Beton herGestellt.
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  das aus einem guss gefertigte Bauteil 
garantiert höchste Qualität des schachtes 
und absolute Passgenauigkeit der rohran-
schlüsse.

  Bei verwendung integrierter dichtun-
gen entfällt der einbau von lose mitgelie-
ferten dichtungen auf der Baustelle. abso-
lut dichte und dauerhafte verbindungen von 
rohr und schachtbodenteil werden auch in 
diesem fall sichergestellt.

  der rasche und sichere Anschluss 
aller relevanten rohrtypen wird durch die 
passgenaue ausführung von neigung und 
winkel des rohranschlusses erleichtert. 
auch nach Jahrzehnten im einsatz bleiben 
die anschlüsse dicht, da die dichtung von 
Beginn an nicht über Gebühr belastet wur-
de und somit ihre hauptfunktion erfüllen 
kann – die abdichtung des anschlusses.

 1
das prinzip der integrierten dichtung:
feste verbindung mit dem Beton-schachtbodenteil 
durch fertigung in einem Guss

 2 
durch die integrierte dichtung können
Beschädigungen während des transportes oder
der lagerung des Bauteils weitestgehend
vermieden werden
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 3
Perfekte hydraulik durch exakte
stufenlose Anpassung des Gefälles
in rohranschluss und Gerinne

 pAntA rhei— pAntA rhei— pAntA rhei— pAntA rhei— pAntA rhei— pAntA rhei— pAntA rhei— pAntA rhei— pAntA rhei— pAntA rhei— pAntA rhei— pAntA rhei— pAntA rhei— pAntA rhei— pAntA 

pA
n

t
A

 r
h

ei—
 pAntA rhei— pAntA rhei— pAntA rhei— pAntA rhei— pAntA rhei— pAntA rhei— pAntA rhei— pAntA rhei— pAntA rhei— pAntA rhei— pAntA rhei— pAntA rhei— pAntA rhei— pAntA rhei— pAntA rhei—pAntA rhei— pAntA rhei— pAntA rhei— pAntA rhei—pAntA rhei— pAntA rhei— pAntA 

pAntA rhei— pAntA rhei— pAntA rhei— pAntA rhei— pAntA rhei— pAntA rhei— pAntA rhei— pAntA rhei— pAntA rhei— pAntA rhei— pAntA rhei— pAntA rhei— pAntA rhei— pAntA rhei— pAntA rhei— pAntA rhei— pAntA rhei— pAntA rhei— pAntA rhei— pAntA rhei— pAntA rhei— pAntA rhei— pAntA rhei— pAntA 

pAntA rhei— pAntA rhei—
 pAntA rhei—

 pAn
tA

 r
h

ei—
 pAn

tA rhei—
 pAntA rhei— pAntA rhei— pAntA 

 pAntA rhei— pAntA rhei—
 pAntA rhei—

 pAntA rhei—
 pAntA rhei—

 pAntA rhei—
 pAntA rhei—

 pAntA rhei—
 pAntA r

hei—
 p

AntA r
hei—

 p
AntA r

hei—
 p

AntA
 r

hei—
 p

AntA
 r

hei
—

 p
An

tA
 r

hei
—

 p
An

tA
 r

he
i—

 p
An

tA
 r

h
ei

—
 p

An
tA

 r
h

ei
—

 p
An

tA
 

  stauzonen sowie ungünstige verwirbe-
lungen im Geläuf werden durch ein
konstantes gefälle im gesamten
kanalstrang – einschließlich rohranschluss 
und Gerinne im schacht – vermieden.

  auch im falle schwieriger rahmenbe-
dingungen – wie etwa im Innenstadtbereich 
typisch – kann durch die von scheitel- bis 
sohlgleich stufenlos mögliche einbindung 
der Zuläufe ein idealer hydraulischer 
verlauf bei der Zusammenführung oder 
umleitung von abwasserströmen sicherge-
stellt werden.

perfekte hydrAUlik!
durch dIe stufenlose anPassunG der aBwInkelunG 
und neIGunG aller Zuläufe wIrd das flIessverhalten 
Im Gesamten kanalverlauf oPtImIert.

 3
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 1
schachtkörper, gerinne und Auftritt
aus Beton c 40/50 in einem Guss gefertigt;
wassereindringtiefe kleiner 20 mm

 2
schachtkörper, gerinne und Auftritt aus
geprüftem hochleistungsbeton c 60/75 in einem 
Guss gefertigt mit hochsulfatwiderständigem 
Zement, microsilica und nicht carbonatischem 
Zuschlag 0 – 4 mm;
wassereindringtiefe kleiner 10 mm

nUtzen / vorteile – nUtzen / vorteile – nUtzen / vorteile – nUtzen / vorteile – nUtzen / vorteile – nUtzen / vorteile – technische dAten – technische dAten – technische dAten – technische dAten – technische dAten – 

hohe schMUtzwAsserBeständigkeit!
Perfect-BetonschachtBodenteIle entsPrechen den
relevanten euroPäIschen und natIonalen normen.

  perfect-schachtbodenteile sind für den 
einsatz in regen- und schmutzwasserka-
nälen bestens geeignet.
(en 1917 + landesspezifische ergänzungen, 
d: dIn en 1917, dIn v 4034-1)

  Im falle erhöhter anforderungen
hinsichtlich widerstandsfähigkeit im
abwasserbereich können Perfect-
schachtbodenteile auch in hochleistungs-
beton ausgeführt werden und weisen so 
eine dauerhaft erhöhte Beständigkeit
gegen chemischen Angriff sowie eine deut-
lich verminderte wassereindringtiefe auf.

  neben der hohen widerstandsfähigkeit 
gegen chemischen angriff weisen in einem 
Guss hergestellte Beton-schachtbodenteile 
hervorragende, wissenschaftlich geprüfte 
eigenschaften hinsichtlich druckfestigkeit, 
frost-/tausalzbeständigkeit sowie abrieb-
festigkeit auf.

 1  2C 40/50 C 60/75
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rohrAnschlÜsse 
anschluss aller rohrarten mÖGlIch

rohrAnschlUssArten:  

  Beton- Und stAhlBetonrohre

  steinzeUgrohre

  gUssrohre

  kUnststoffrohre (kg, pvc, UltrA-riB, pp, pe-hd, ...)

gerinneMAsse 

neigung im rohranschluss: 0 - max. 20 %
(abhängig von anschlusstype)

neigung im Gerinne: 0 - max. 20 % (abhängig von 
Gerinne-durchmesser)

rohranschluss-durchmesser: dn 100 – dn 600

auftritt (Berme): neigung 1:20 zur mitte

nennweite AUssenhöhe lichte höhe 
ca.

wAndstär-
ke

AnschlUss 
max.

gewicht
ca.

verlegeAnker
Gewichtsklasse                                                            

dn h h t dn

mm mm mm mm mm kg/st t

1000 700 550 150 150 1400 3 x 1,5 - 2,5

1000 750 600 150 200 1460 3 x 1,5 - 2,5

1000 800 650 150 250 1500 3 x 1,5 - 2,5

1000 850 700 150 300 1600 3 x 1,5 - 2,5

1000 950 800 190 400 2000 3 x 1,5 - 2,5

1000 1050 900 190 500 2150 3 x 1,5 - 2,5

1000 1150 1000 230 600 2500 3 x 1,5 - 2,5

         schachtbodenteile dn 1200 und dn 1500 auf anfrage

schAchtBodenteile 
schachtkÖrPer, GerInne und auftrItt In eInem Guss
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  schachtringe, sr-M
mit steigeisen 1212 e oder steigbügel 19555 a

1000/250 - entspricht nicht der dIn norm
1000/500
1000/750
1000/1000

Unser stAndArd-progrAMM

  schachtrohre, sro-M
mit steigbügel 19555 a

Bauhöhen
1000/1250
1000/1500
1000/1750
1000/2000
1000/2250

  schachtringe, sh-M
mit steigeisen 1212 e oder steigbügel 19555 a

1000/625 - auch in verkehrter steigfolge
1000/625, 30 cm hoch

wir sind der zUkUnft einen schritt vorAUs
unser ProGramm nach dIn 4034/1 - tyP2 en 1917 ce
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progrAMM

  schachtringe, sr-M
mit steigeisen 1212 e oder steigbügel 19555 a

1000/250 - entspricht nicht der dIn norm
1000/500
1000/750
1000/1000

„eXAct“ - schAcht

  „eXAct“ - schacht
ist bereits seit 2002 in unserem  
lieferprogramm 
 
schachtring und schachthals in  
einem fugenloser schachtaufbau

1000/625 
mit steigeisen 1212 e  
oder steigbügel 19555 a

Bauhöhen
850 mm
1100 mm
1350 mm
1600 mm
1850 mm
2100 mm
2350 mm

ergänzendes progrAMM

fußauflagering
1000/200

Übergangsplatte
1000/625 
40 to. befahrbar

Auflageringe, verschiebesicher
625/60
625/80
625/100
625/150
625/200

  schachtrohre, sro-M
mit steigbügel 19555 a

Bauhöhen
1000/1250
1000/1500
1000/1750
1000/2000
1000/2250

  schachtringe, sh-M
mit steigeisen 1212 e oder steigbügel 19555 a

1000/625 - auch in verkehrter steigfolge
1000/625, 30 cm hoch

 2 1

 3

 1
Zwischenlager auf der Baustelle

 2
transport in die 
Baugrube mit dem Bagger

 3
einfach am schachtbodenteil
abstellen und fertig

 4
exakt fluchtende steigelemente

tok-ring-dichtungen, dn 1000
  „sG-classic“ (ungeschmiert)
  „sdv“ (vorgeschmiert)
  „sdvseal“ geschmiert + lastausgleich (3 in 1)
  „sGseal“ ungeschmiert + lastausgleich (2 in 1)

lastausgleich
„toPseal-BasIc“

gleitmittel
denso

 4
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progrAMM

innovAtion iM schAchtBAU 
schachtkÖrPer, GerInne und auftrItt In eInem Guss

schachtbodenteil „perfect“
schachtringe und -hälse

„ringbauweise“

schachtbodenteil „perfect“
„Betonwerk heller 
eXact-schacht“
Bauhöhen 850 mm - 2350 mm 

schachtbodenteil „perfect“
„Betonwerk heller 
 eXact-schacht“

„Betonwerk heller 
 schachtrohr sro-m“
Bauhöhen 1250 mm - 2250 mm
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BestellBlAtt fÜr schAchtBodenteile

Josef Heller & Sohn GmbH
Straubinger Str. 4a, 94365 Parkstetten

telefon: 0 94 21/12 75 3 
telefax: 0 94 21/21 38 7
e-Mail: beton-heller@t-online.de

Rechnung an Blatt-N. / von

Einbaufirma  Abholung
 Zufuhr

Baustelle / Kommission  Perfect-Standard
 Perfect-HL

Ansprechpartner / Tel. Termin

Schachtbodenteil nach DIN 4034/1 - Typ 2 - ; DN 1000

B

Integr. Dichtung 
Betonrohr

sB

Integr. Dichtung 
Stahlbetonrohr

Bkl

Steinzeugrohr 
BKL-Dichtung

Bkn

Steinzeug Normallast 
BKK-Dichtung

Bkh

Steinzeug Hochlast
BKK-Dichtung

kg

Kunststoffrohr

ggg

duktiles Gußrohr

schacht-nr. 1

Bauhöhe [mm] 2

rohrlieferant 3

A
ns

ch
lu

ss

A0 
NW [mm] / Anschluss 4 / / / /

Muffe schräg A0 % 5

e1
NW [mm] / Anschluss 6 / / / /

w1
Altgrad 7

w1
Neugrad (Gon) 8

Δh [mm] 9

Muffe schräg E1 % 10

e2
NW [mm] / Anschluss 11 / / / /

w2
Altgrad 12

w2
Neugrad (Gon) 13

Δh [mm] 14

Muffe schräg E2 % 15

e3
NW [mm] / Anschluss 16 / / / /

w3
Altgrad 17

w3
Neugrad (Gon) 18

Δh [mm] 19

Muffe schräg E3 % 20

Gerinne und Berme schalungserhärtet;  
Anschluss: scheitelhoch; Gefälle 1%

Datum: Unterschrift:
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www.perfectsystem.eu

Josef Heller & Sohn GmbH
Straubinger Straße 4a
94365 Parkstetten
Tel.: +49 (0) 94 21 / 1 27 53
Fax.: +49 (0) 94 21 / 2 13 87
Email: beton-heller@t-online.de
www.beton-heller.de

wir sind der zUkUnft 
einen schritt vorAUs


